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Na uitgebreid onderzoek is er in de 
initiatieffase besloten om het bestaande 
schoolgebouw te renoveren en uit te 
breiden i.p.v. volledige nieuwbouw. 
Vervolgens is in de Ontwerpfase, 
samen met de adviseurs, onderzoek 
gedaan naar de technische en financi±le 
mogelijkheden van energieopslag in de 
bodem (WKO) van het schoolgebouw. 
Dit bleek zowel technisch als 
financieel interessant te zijn. De CO2 
uitstoot vermindert drastisch, het 
energieverbruik gaat omlaag waarmee 
de extra investering in 7,2 jaar wordt 
terugverdiend. 

MANAGEMENT GEZONDHEID ENERGIE TRANSPORT WATER MATERIALEN

Bijkomend voordeel van de WKO is dat 
het gebouw nu zonder airco te koelen is. 
In de zomer heeft het gebouw hierdoor 
een comfortabel binnenklimaat. Recente 
publicaties op dit gebied van Frans 
Duijm, medisch milieukundige van de 
GGD te Groningen, tonen aan dat deze 
ten gunste komen van de leerprestaties 
van de leerlingen. Daarnaast is er 
besloten om een twee keer zo hoge 
ventilatie norm te hanteren in de school, 
wat de luchtkwaliteit en prestaties 
bevorderd. Door toepassing van WTW 
en geavanceerde regeltechniek zal  het 
energieverbruik hierdoor beperkt zijn. 
Verder wordt het asbest uit het bestaande 
gebouw verwijderd.

Het St. Ignatius Gymnasium heeft een 
WKO (warmte koude opslag). In de 
winter wordt het gymnasium verwarmd 
met vloerverwarming. De bronwarmte 
wordt via de warmtepompen onttrokken 
aan de grondwaterbron op 125 meter 
diepte. Het grondwater uit de warme 
bron wordt afgekoeld en daarna 
teruggepompt in de koude bron. In 
de zomer wordt het gebouw met de 
leidingen van de vloerverwarming 
gekoeld. Het water uit de koude bron 
dat is opgewarmd wordt teruggepompt 
in de warme bron. De luchtverversing 
in het gebouw is middels mechanische 
toe- en afvoer met een warmte 
terugwinsectie met warmtewiel. Alle 
verlichting wordt daglicht afhankelijk 
geregeld. Ook wordt er gebruik 
gemaakt van bewegingsmelders 
om zo het energieverbruik te 
beperken. Er wordt nog onderzoek 
gedaan naar het toepassen van een 
energiedak, gekoppeld aan de WKO 
op de nieuwbouw. Alle overmatig 
geproduceerde energie wordt 
teruggegeven aan de Nuon. 

Het rioleringssysteem is een gescheiden 
systeem. Het regenwater wordt 
opgevangen in een mos-semdum dak 
en/ of opgelagen in bassins onder de 
grond t.b.v. een geleidelijke infiltratie in 
de grond. 

80% van het bestaande gebouw 
wordt hergebruikt, dit vermindert 
de hoeveelheid sloopafval. Het 
bestaande schoolgebouw wordt 
verbouwd, de constructie en gevel 
blijven gehandhaafd. De thermische 
eigenschappen van de buitenschil 
worden echter wel verbeterd. Het 
enkel glas in de stalen kozijnen wordt 
vervangen door HR++ glas met 
35% energiereflectie, de bestaande 
spouwmuur en het bestaande dak 
worden nageµsoleerd. De bestaande 
bunker onder de toekomstige nieuwbouw 
wordt een fietsenkelder. 
Het dak van de gymzaal is een groen 
dak met grasbegroeiing. Toegepaste 
materialen in de nieuwbouw zijn 
baksteen, beton, FSC hout, kunststof 
dakbedekking en HR++ glas met 
35% energiereflectie, CFK-vrije 
isolatiematerialen en aluminium hwaõs.

Door voorzieningen te treffen zoals de 
aanwezigheid van een ruime overdekte 
fietsenkelder worden leerlingen en 
docenten gestimuleerd de fiets te 
nemen, de fietsen zullen langer meegaan 
doordat deze overdekt staan en tevens 
blijft er door dit dubbele ruimtegebruik 
meer kwalitatieve openbare ruimte 
over. De school is centraal gesitueerd 
in Amsterdam en heeft een uitstekend 
aanbod van openbaar vervoer en andere 
basisvoorzieningen.
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